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Textured Metalic
Dark Grey = 05 Black = 03Light Grey = 04White = 01

Multi Falcon ST / O07.ST.16412

Multi Falcon ST / O07.ST.16413

Multi Falcon ST / O07.ST.16414

Multi Falcon ST / O07.ST.16514

LED Power LED 

System Power / Sistem Gücü 2x75W

Lumen Output from Fixture 
/ Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 2x9968

3000K 2x10639

3500K 2x10751

4000K 2x11200

5000K 2x11210

6500K 2x10976

Driving Current / Sürüş Akımı 1000mA

Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği π

LED Power LED 

System Power / Sistem Gücü 3x75W

Lumen Output from Fixture 
/ Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 3x9968

3000K 3x10639

3500K 3x10751

4000K 3x11200

5000K 3x11210

6500K 3x10976

Driving Current / Sürüş Akımı 1000mA

Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği π

LED Power LED 

System Power / Sistem Gücü 4x75W

Lumen Output from Fixture 
/ Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 4x9968

3000K 4x10639

3500K 4x10751

4000K 4x11200

5000K 4x11210

6500K 4x10976

Driving Current / Sürüş Akımı 1000mA

Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği π

LED Power LED 

System Power / Sistem Gücü 4x75W

Lumen Output from Fixture 
/ Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 4x9968

3000K 4x10639

3500K 4x10751

4000K 4x11200

5000K 4x11210

6500K 4x10976

Driving Current / Sürüş Akımı 1000mA

Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği π


